
低汞触媒取样及测试管理办法
低汞触媒生产企业的审核有三个部分，一是资料审核，二是现场审核，三是产品质量审核。为了实现真实、公平、公正的目的，对产品取样分析规定如下:
1、 样品信息的提供

低汞触媒生产企业在申请审核推荐时，应提供低汞触媒的生产质量情况，把近半年低汞触媒生产批次及质检情况列出清单。在资料审核合格后，审核单位进行产品质量审核之前，由申请单位提供产品库存情况和质检结果，并同时提供近期产品销售企业销售批次、销售量和质检情况。

2、 取样

1. 取样人

审核机构应派两名或两名以上人员（其中一人必须是质检人员），同时申请企业也安排两名人员（其中一人必须是质检人员）进行现场取样。

2. 取样地点
取样可以在低汞触媒生产企业的产品中进行，也可以在已经发到聚氯乙烯生产企业中进行。
3. 取样规定

取样时，将生产企业仓库内产品或已经发到聚氯乙烯生产企业的产品按照HG/T 4192-2011要求均匀取样。

4. 样品包装

    所有样品由取样人员按照样品袋编号，依次放入规定的样品箱内，样品箱密封后，贴封条（封条内容包括生产企业名称、取样时间、取样数量、取样人员签字、陪同取样人员签字及企业负责人签字，并加盖生产企业公章）。
5. 取样数量

按照HG/T 4192-2011要求取四个样品，一份由申请单位自存，一份由审核单位留存，另外两份由两个检验机构检验并留存。

6. 样品邮寄

样品取好后由审核机构的人员和企业人员共同到快递部门将样品邮寄到要求的地方。

7. 取样及邮寄过程的影像资料

取样和样品的邮寄过程要有影像资料，可以由申请单位负责全程录制，影像资料由申请单位和审核单位各自保存。为保证所取样品的公正性，进入仓库的取样人员为4人以上组成。取样全程要有拍照、录像。照片、录像资料由取样人员保存。
3、 样品测试

1. 测试时间

    测试单位在收到样品（以邮寄签字为依据）后五个工作日内完成测试并报审核单位
2. 数据提供

测试结果以书面加盖公章只提供给审核单位，不得向任何个人和单位泄露。

